设备清单明细表
	序号
	设备
名称
	产品规格及参数
	单位
	数量

	1
	考试
终端
	1.处理器：≥四核心处理器。
2.内存：配置≥8GB，配置≥2个内存插槽。
3.显卡：配置集成显卡。
4.硬盘：容量≥256GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展。
5.网络：≥1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。
6.接口：USB接口≥4个（其中USB3.0数量≥2个），音频接口：3个音频接口。
7.机箱：机箱≥17L，免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护。
8.电源：电源功率≥180W。
9.键鼠：USB有线键盘鼠标。
10.可实现网络同传。
显示屏：≥21.5寸；
	台
	14

	2
	测试间综合系统定制
	1. 隔间用厚度为100mm石膏板，用轻钢龙骨做框架，中间隔音棉，外贴隔音板；顶部安装送迎风窗口，测音室内外顶部安装节能型吸顶式照明灯具，测音室外墙和走廊用乳胶漆装饰，隔音间尺寸不低于1.3个平方；隔板高度为2.1-2.5米（以实际情况为准，精确尺寸以教室横梁高度为准）
2.在隔间内安装排气扇，保持室内通风，测音室内装1个五孔电源插座+1个网线接口+1个监控接口；
2. 门窗：含测试隔间套门（开玻璃窗口）.
3. 测试室整体吸音矿棉板吊顶，吊顶为整体面积吊顶；
建设完成后满足上级部门的验收标准；
	间
	20

	3
	综合
布线
	整体的布线安排需满足以下要求：电线、网线、各种插座、水晶头等辅材需为国内外知名品牌产品，强弱电工程符合国家相关技术规范的规定，隔间地面铺设与墙体颜色配套的塑胶地板，具体如下：
1）主控台布线：预留插座、网口端，
2）各点的电源线路铺设，每个房间包含5孔插座，线材规格为2.5平方mm铜芯线，国标；
3）各点的监控线路铺设，连接监控摄像头和硬盘录像机；线材规格为纯铜六类千兆网线；
4）各点的电脑网线铺设，搭建教师机与学生机网络；线材规格为纯铜六类高速千兆网线；
5）空调布线（安装空调专用插座），线材规格为4平方mm铜芯线，国标；
6）达到E1级环保标准；
建设完成后满足上级验收标准；
	套
	1

	4
	音视频广播系统
	1. 采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。
4.设备支持画面输出至大屏放大显示。
5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。
6.支持存储功能，可在后台自定义设置文件保存路径。
	台
	21

	5
	标识牌
	普通话测试站室内外整体规章制度设计、广告说明吊牌等；
1.测试室规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，材质为pvc板。
2.普通话测试流程设计制作，内容符合国家普通话考试要求，材质为pvc板。
3.候测试规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，材质为pvc板。
4.测试室走廊通道普通话测试流程宣传牌制作（与国家普通话考试流程一致）、宣传标语设计制作，材质为pvc板。
5.各测试间标牌制作及序号牌制作，材质为亚克力板；
6.提醒提示标牌制作：材质为亚克力板。
	套
	1

	6
	安检门
	可探测到处于开机或者关机状态(含移除电池、移除SIM卡)的手机、笔记本、数码相机、摄像机等电子产品并进行定位，并能通过液晶屏对报警物品类别进行文字图像。
1.外接电源：110V-242V；
2.电源频率：50HZ/60HZ；
3.工作环境：-25摄氏度～55摄氏度
4.具有抗干扰能力，安装场地附近有大金属也能正常工作（如果多个通讯设备探测器并排使用时，间距≥50cm）；
5.在违禁品检测报警功能模式下，当被检人员携带了用铜箔包裹的违禁品和非金属外壳包装的钢珠钢钉混合物违禁品时，设备能报警。当被检人员携带了手机，以及刀枪、马口铁罐、铝管等违禁品物品应进行声光报警，并提示报警物品种类和藏匿位置
6.探测门配置≥10寸液晶触摸屏，可实时显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位等信息，所有信息都可保存，并根据需要及时下载查看。
7.符合《GB15210-2018通过式金属探测门通用技术规范》，探测门具有足够的通道空间和合理的占地面积，探测门的高度宽度深度均应符合国家通过式金属探测门通用技术规范。
8.实现对通过人员的人脸抓拍，并通过人脸比对技术识别出通过人员的身份信息，支持比对报警输出。
9.人员携带手机(待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹5层状态下)，置于头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿态为横向平托、竖向、纵向通过安检门时，应能产生声光报警，手机报警检出率应大于等于98%,可通过文字显示
报警物品类别，可在屏幕图像显示物品所在位置，支持检出并显示多个手机。
注：提供以上功能的检测报告或证明材料
	套
	1

	7
	手持金属探测仪
	1.功能：检测人身上隐藏的金属物体；
2.工作频率：20KHz；
3.重量：≥400g（含电池）；
4.尺寸：≥410mm×85mm×45mm；
5.手柄尺寸：≥40×25mm；
6.直板手持式金属探测仪；
7.配置电池（干电池或镍氢电池和充电器），产品上含有注明电池安装方向、极性的示意图；
8.持续工作稳定性：80小时以上；
9.配备电池使用时长：40小时以上。
	套
	4

	8
	经典诵读学习评价智慧系统
	（一）诵读小程序
1.首页模块
1.1首页顶部支持显示“自定义名称”。
1.2支持展示轮播图，在后台可进行配置，点击轮播图可跳转至活动详情页。
1.3功能快捷入口：
①可配置不少于10个功能模块，支持自定义调整要展示的功能快捷入口，包括图标的更改。
②支持一键同步平台提供的初始化配置。
1.4AI语言测练空间
支持展示朗读设备的开通及使用情况，后台可控制是否显示该模块，该板块的名称支持自定义修改。
1.5热门作品展示
支持展示热门作品，包括朗读作品和视频作品等，点击【更多】可跳转至作品榜、视频榜等。
1.6热门素材展示
展示热门的朗读资源，支持显示朗读人数前几的素材。
1.7热门分类展示
支持展示后台设置的热门分类，点击支持跳转至全部分类页面。
1.8人气朗读者
支持按朗读者获得的点赞量进行展示，支持直接关注优秀领读者，点击可跳转至作者榜。
1.9名家示范
支持显示名家的数据，点击可跳转至名家示范详情页。
2.动态模块
2.1动态列表可切换最新、最热、关注等显示规则，关注呈现的是所关注的用户动态数据。
2.2需设置发动态按钮，可选择已发布的作品进行动态发布。
2.3支持点击某条动态，进入到作品详情页。
2.4支持按作品名称、朗读者昵称模糊搜索动态。
3.朗读模块
3.1支持展示素材的分类，素材分类不少于三种类型：包括文章素材，视频配音，绘本配音等。
3.2支持用户搜索素材名称。展示热门素材，我的原创素材，及我的收藏素材等。
3.3支持进行自由朗读，上传文章，上传视频等。
3.4.素材选择与操作
①可选择平台展示的朗读素材、上传的素材或无素材自由朗读；
②音频作品最长可录制时间不少于10分钟。
3.5.背景音乐选择
①可选择平台授权的背景音乐；
②支持背景音乐按类型展示；
③支持试听和收藏背景音乐。
3.6.作品管理
①支持试听完成的作品；
②支持朗读完成后发布不少于40个字的朗读感言；
③对自由朗读的作品支持自定义标题；
④支持对作品设置开启或关闭留言功能；
3.7.朗读作品详情页
①支持对作品进行点赞，分享好友，收藏作品，查看用户个人主页；
②在试听列表，个人中心的作品列表，学习成果列表中，支持在作品详情页中切换上一首，下一首作品，并直接切换对应作品；
4.活动
4.1展示机构参与的活动，包含朗读、配音、答题闯关、留声卡、打卡等多类型，可切换热门、时间等维度查看活动列表；
4.2活动作品排行榜页面支持多种维度展示作品，包括作品排行，最新作品，参赛机构，我的参赛，优秀作品等；
4.3支持对参赛的作品进行投票；
4.4我的参赛中，支持用户删除自己的参赛作品，分享参赛作品给好友，给本人投票，同时展示部分为自己投票的用户头像；
4.5系统自动统计活动的相关数据，包括参与者，总票数，访问量；
4.6活动支持生成带有活动二维码的活动海报图，支持用户将海报图保存到手机本地；
4.7支持通过搜索栏模糊搜索或精准搜索活动。
5.评价管理
支持背诵评价和朗读评价功能。要求产品制造商提供朗诵评价后台管理系统软件著作权证书。
5.1教师端：
①班级管理模块：支持创建班级、删除班级、邀请家长加入班级、查看班级评价完成情况、班级学生评价详情等操作；
②创建班级：支持同时创建多个班级，创建成功后每个班级生成一个唯一的班级ID。支持教师可分享该链接到班级群后，引导家长加入班级；学生加入班级后，老师可查看班级评价的完成情况，班级学生做评价的情况；
③布置评价：支持老师布置朗读评价或背诵评价等，支持设置评价完成的截止时间等；
④检查评价：支持查看评价的完成情况，可以查看已完成评价的学生背诵报告、背诵音频或朗读音频等内容；
⑤点评评价：支持老师对学生的背诵评价或朗读评价进行点评；
⑦评价素材：平台需提供相关所有必背和必读篇章供老师选择；
5.2家长端：
支持家长通过小程序加入班级和绑定学生等操作；
①加入班级：通过输入正确的班级ID、学生姓名和学号等信息，即可成功加入班级；
②设置及查看：每个家长的小程序账号，可添加多个孩子的信息。点击孩子姓名，可查看孩子历史完成评价信息等；
③评价列表：可接收到老师布置评价信息；
④完成评价：支持展示背诵评价或朗读评价等；
⑤背诵评价：支持显示通过分数。学生背诵完成后，点击提交即可看到对应的背诵结果。若对本次背诵得分不满意，可重新背诵；点击“提交评价”，老师即可收到此次背诵评价；已完成的评价，点击“查看报告”可查看评价的完成情况；同时可查看老师对评价的点评信息；
⑥朗读评价：学生朗读完成之后，点击“提交评价”，老师即可收到此次朗读评价；完成评价后，学生可多次重读或试听自己的音频。
（二）资源库
1.朗读文章类资源总数≥56000篇，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；
2.党建阵地≥3600篇：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、AI语言测练智库（包含习近平总书记讲话原声209）、党课随身听（包含原声20）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类；
3.视频配音≥550个：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类；
4.朗读背景音乐储备≥8000首，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景；
5.名家朗读示范音频≥2600个，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频；
（三）机构管理后台
1.1小程序端管理
支持设置展示图片或跳转外部链接；
1.2.首页快捷入口：支持管理云平台首页的功能快捷导航栏中的图标及对应的功能板块名称。支持机构自定义云平台的风格。支持机构进行一键同步还原平台初始】化设置状态。
1.3.小程序页面风格：支持管理云平台风格设置
1) 可新增多个主题风格并进行编辑，设置首页背景图和个人中心页面背景图；
2) 支持启用一个主题风格，可对风格进行启用和停用设置；
3) 支持对机构云平台设置主题色。
1.4.AI语言测练空间管理：支持管理朗读设备在机构小程序内的产品展示信息；
2.小程序评价管理
2.1.教师管理：支持查询通过小程序评价功能创建教师身份的用户信息及当前负责班级；
2.2.评价管理：支持查询教师用户在小程序布置的评价数据，以及评价对应的学生完成记录数据；
2.3.学生管理：支持查询通过小程序评价功能创建的班级学生用户信息；
3.素材资源库管理
3.1.私有资源库分类：可创建私有资源分类，关联对应的私有资源，支持启用、停用、删除；
3.2.私有资源库资源：支持上传资源，包含文本素材、视频素材和绘本素材等，关联上对应的私有资源分类。
注：为保证系统的兼容性和稳定性，该产品内所有功能需提供相关证明材料。
	套
	1

	9
	智能自助信息采集系统
	1.≥兆芯8核8线程，≥2.7Ghz, 内存：≥8G／固态硬盘≥256G；
2.≥21寸16：9触控显示屏，分辨率为≥1920x1080，支持手写，定位准确无漂移；
3.双声道输出；带物理音量调节开关；8Ω电阻，5W功耗；
4.提供符合正常拍照座椅，支持高低调节
5.有效像素≥800万，最高分辨率：≥3264×2448，对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦； 45 度拍摄角度，自动曝光控制，自动白平衡，自动增益控制。
6.模拟摄影灯箱，可调节灯光，≥4组独立可调补光灯：完美呈现人像拍摄效果；操作有灯控提示
7.提供白色拍照背景
8.1.5mm冷轧钢板加工、不易变形，外型美观大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，有独立通风散热功能；防暴、防锈、防腐；配插座、开关、机柜排风扇。
9.符合GA 450-2013标准，通过中国安全技术防范认证中心GA认证，符合公安部GA 45042013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA/T 467H2019《居民身份证验证安全控制模块接中技术规范》行业标准，兼容 ISO14443（TypeB）标准通讯接口：智能型，同时支持RS-232C/USB，阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s 。 
①支持考生通过系统读取身份证信息，并报名信息确认；
②支持考生通过系统进行证件照采集，同时对采集后的照片进行质量分析、裁剪，以满足证件照需求，裁剪后的照片与身份证照片进行对比分析，对不满足要求的照片和相似度过低的照片进行提示，支持重拍；
③支持对接叫号系统，完成照片采集后的学员，同步至叫号系统进行叫号；
④照片质量分析，包括面部完整度检测、戴帽子检测、张嘴检测、闭眼检测、头部姿态检测等AI算法；
	套
	1
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	智能呼叫系统
	屏幕尺寸：≥65寸；
1.支持考生信息采集完成后，在候考区进行显示，显示信息包括等待叫号和正在叫号两部分；
2.支持叫号时在显示屏进行显示，同时利用语音合成技术，实现姓名、准考证号、考试机号的等信息的语音播报；
3.提供语音合成能力：人工主观对比评测（5分制），语音合成自然流畅度不低于4.5分。
	套
	1
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	视频分析系统
	接入路数：最大支持32路1080P高清网络摄像机接入
接入分辨率：200-400万像素
行为分析规格：需支持不少于32路视频流行为分析，需支持算法自由组合
AI算法：需支持遮挡摄像头、多人入镜、携带电子设备、携带纸笔等考试违规行为的识别
云端接入：需支持接入省级视频监控平台，多路视频通道合并成一路视频画面，节省网络带宽传输流量；需支持实时推送视频流、预警信息至省级平台；
接入配置：需支持按关键字查询通道信息，通道配置信息可下载、导入；需支持对通道进行配置，需支持配置RTSP、ONVIF、RTMP、FLV、HLS、FILE接入类型，需支持TCP、UDP、Multicast传输协议配置
录像回放：需支持按通道、时间节点进行录像回放，需支持录像删除、下载，需支持0.5倍慢放，2倍、3倍录像快放，支持录像截图功能
事件查询：需支持AI分析事件查询
策略管理：需支持按照算法类型、通道信息、时间间隔、检测时间段等进行AI应用策略设置；需支持按通道信息、录像时段进行录像策略设置
运维管理：需支持通过客户端页面的运维工具远程登录系统，使用Linux命令对设备进行维护。
处理器：不低于8核，主频不低于2.3GHz
AI算力：不低于32TOPSINT8,16TFLOPSFP16/BF16,2TFLOPSFP32
视频解码能力：需支持H.264&H.265：32x1080P@25fps，8x4K@25fps
内存/eMMC：不低于6GB/64GB，需支持扩展SSD(M.22242，SATA3.0)
网络接口：不少于10/100/1000BASE-TRJ45x2
外部接口：不少于2×USB3.0HOST、1×Type-C/HDMI2.0
电源接口：不高于DC12V/5A
工作温度：0℃~+50℃
该平台与国家普通话水平测试信息管理系统深度整合，能够实时分析视频画面，对考生的异常行为进行预警，并实现异常监控录像的快速调取。 1.视频监控：平台支持实时接收和显示各考场的监控视频； 2.智能预警：系统支持通过AI边缘计算机，实时对监控画面进行分析，考生异常行为直接上报到测试站管理人员进行确认，需支持同时上传至省中心； 3.AI算法：支持遮挡摄像头、多人入镜、手持电子设备、手拿纸张等AI算法； 4.监控回放：支持根据考生准考证号、身份证号查询考生监控视频，并且支持下载；
	套
	1
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