采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
6.所有分标采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业。
7.本项目1-7分标中标规则：
（1）投标人可对本次招标的全部分标进行投标，但不得同时成为超过两个分标的中标供应商。
1）本项目按1-7分标排序进行评标，若同一投标人在评标后，已被确定为两个分标的中标供应商，其在本次招标剩余所有分标中的投标文件均不再参与中标候选人排序，也不得被确定为其他分标的中标供应商。
（2）1分标、2分标生产领域人造板、食品用塑料包装容器工具等制品实行中标供应商“抽检”分离，两个分标的中标供应商不能为同一家单位。
1）如某投标供应商在1分标或2个分标均综合评分排名第一，则按1-2分标排序推荐为中标候选人，即：如1分标和2分标综合评分均排名第一，则按前述规则顺序推荐为1分标的中标候选人。原2分标综合评分排名第二的投标供应商顶替为排名第一，推荐为2分标的中标候选人。
（3）采购人按评委委员会推荐顺序依法确认中标供应商。
（4）投标供应商应对上述中标规则认真研读，并按招标文件第六章的格式在投标文件中提供《关于本项目中标规则的承诺函》扫描件（加盖供应商公章）。
	采购需求一览表

	序号
	产品名称
	具体产品名称
	检验项目
	执行标准
	抽检单价（元）
	预算金额（元）
	分标预算金额合计（元）
	分标

	1
	食品用塑料包装容器工具等制品
	食品用塑料包装容器工具等制品
	袋的跌落性能、耐热性、耐高温介质性、甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、剂残留量、特定迁移总量、封合强度、内层塑料膜剥离强度、透氧率、挺度、层间剥离、封口剥离力、耐寒性、耐油度、氧气透过率、水蒸气透过率、袋体热合强度、袋口和袋体热合强度、耐压性能、菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌、内层塑料剥离强度、材料与食品接触表面的微生物指标、落镖冲击、直角撕裂强度、气体透过率偏差、透湿量偏差、自粘性（剪切剥离强度）、开卷性、防雾性、卫生指标、柔曲温度、透湿度、加热伸缩率、落球冲击破碎率、邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量、邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量、邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量、邻苯二甲酸二正丁酯迁移量、提吊试验、跌落试验、漏水性（有要求时）、夹链配合、开启拉力、反复使用、密封试验、悬吊试验、邵氏硬度、感官、尖头吸管尖端角度、异嗅、负重性能、盖体对折性能
	GB/T 10003-2008、GB/T 16958-2008、BB/T 0002-2008、GB/T 20218-2021、GB/T 10004-2008、GB/T 19741-2005、QB/T 1871-1993、GB/T 18192-2008、GB/T 18454-2019、GB/T 4456-2008、GB/T 10457-2021、GB/T 15267-1994、BB/T 0039-2013、BB/T 0014-2011、QB/T 1956-1994、BB/T 0030-2019、GB/T 16719-2008、QB/T 2471-2000、GB/T 8946-2013、QB/T 1870-2015、GB/T 24693-2009、GB/T 18006.1-2025、GB 4806.7-2023、GB/T 41167-2021、GB/T 41000-2021、BB/T 0013-2011、GB/T 17876-2010
	2200
	244200
	1100000
	1

	2
	食品用纸包装、容器等制品(实施生产许可证管理）
	食品用纸包装、容器等制品(实施生产许可证管理）
	感官、浸泡液、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、渗漏试验、杯身挺度、感官指标、渗漏性能、抗压强度
	GB/T 27590-2022、GB/T 27591-2011、GB /T27591-2025、GB4806.8-2022
	
	
	
	

	3
	食品用洗涤剂
	食品用洗涤剂
	总活性物含量、pH（25℃,1%溶液）、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群
	GB/T 9985-2022、GB 14930.1-2022 
	
	
	
	

	4
	建筑用钢筋
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	力学性能、工艺性能、晶粒度、尺寸、重量偏差、化学成分（C、Si、Mn、P、S）
	GB/T 1499.2-2024
	2500
	395000
	
	

	
	
	热轧光圆钢筋
	力学性能、工艺性能、尺寸、重量偏差、化学成分（C、Si、Mn、P、S）
	GB/T 1499.1-2024
	
	
	
	

	5
	水泥
	水泥
	烧失量、氯离子、水泥中水溶性六价铬(Ⅵ)、f-CaO、MgO、SO3、（3 CaO·SiO2+2 CaO·SiO2）、强度、放射性、白度、保水率、CaO/SiO2
	GB 175-2023、GB/T 2015-2017、GB/T 3183-2017、GB/T 35162-2017、GB/T 21372-2024
	
	
	
	

	6
	电线电缆
	电线电缆
	导体电阻、成品电缆电压试验、4h电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验、绝缘偏心度、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、不延燃试验/电缆单根阻燃、绝缘热延伸、绝缘的收缩、曲挠试验、电缆的成束阻燃、烟密度、耐火性能、pH值和电导率、导线尺寸、导线直径、 绞合导线表面、 单位长度质量、绞制、节径比、铝线抗拉强度、铝线卷绕试验、20℃时电阻率、钢线抗拉强度、 钢线1%伸长时的应力、钢线伸长率、钢线卷绕试验、钢线扭转试验、镀锌层重量、镀锌层附着性、镀锌层连续性
	GB/T 12706.1-2020、GB/T 5023.3-2008、JB/T 8734.2-2016、XF 306.1-2007（GA 306.1-2007)、GB/T 9330-2020、GB/T 1179-2017、GB/T 10491-2010、GB/T 12527-2008
	
	
	
	

	7
	复混（合）肥料
	复混（合）肥料
	外观、总养分（总氮、有效磷、钾）、粒度、氯离子、水溶性磷占有效磷百分率、有机质、酸碱度、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、砷、铅、镉、铬、汞、缩二脲
	GB/T 15063-2020、GB/T 21633-2020、GB/T 18877-2020
	1800
	100800
	
	

	8
	人造板
	细木工板、中密度纤维板、刨花板、普通胶合板、混凝土模板用胶合板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	细木工板：含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、胶合强度、甲醛释放量
中密度纤维板：静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、甲醛释放量
刨花板：2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量
普通胶合板：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、浸渍剥离
混凝土模板用胶合板：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能
浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量
浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：含水率、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、胶合强度、浸渍剥离、横向静曲强度
	GB/T 5849-2016、GB/T 11718-2021、GB/T 4897-2015、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 34722-2025、GB 18580-2017
	2800
	280000
	
	

	9
	质量快速筛查
	/
	/
	/
	200
	80000
	
	

	10
	食品用塑料包装容器工具等制品
	食品用塑料包装容器工具等制品
	袋的跌落性能、耐热性、耐高温介质性、甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、剂残留量、特定迁移总量、封合强度、内层塑料膜剥离强度、透氧率、挺度、层间剥离、封口剥离力、耐寒性、耐油度、氧气透过率、水蒸气透过率、袋体热合强度、袋口和袋体热合强度、耐压性能、菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌、内层塑料剥离强度、材料与食品接触表面的微生物指标、落镖冲击、直角撕裂强度、气体透过率偏差、透湿量偏差、自粘性（剪切剥离强度）、开卷性、防雾性、卫生指标、柔曲温度、透湿度、加热伸缩率、落球冲击破碎率、邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量、邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量、邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量、邻苯二甲酸二正丁酯迁移量、提吊试验、跌落试验、漏水性（有要求时）、夹链配合、开启拉力、反复使用、密封试验、悬吊试验、邵氏硬度、感官、尖头吸管尖端角度、异嗅、负重性能、盖体对折性能
	GB/T 10003-2008、GB/T 16958-2008、BB/T 0002-2008、GB/T 20218-2021、GB/T 10004-2008、GB/T 19741-2005、QB/T 1871-1993、GB/T 18192-2008、GB/T 18454-2019、GB/T 18706-2025、GB/T 4456-2008、GB/T 10457-2021、GB/T 15267-1994、BB/T 0039-2013、BB/T 0014-2011、QB/T 1956-1994、BB/T 0030-2019、GB/T 16719-2008、QB/T 2471-2000、GB/T 8946-2013、QB/T 1870-2015、GB/T 24693-2009、GB/T 18006.1-2009、GB/T 18006.1-2025、
GB 4806.7-2023、GB/T 41167-2021、GB/T 41000-2021、BB/T 0013-2011、GB/T 17876-2010
	2200
	237600
	600000
	2

	11
	人造板
	细木工板、中密度纤维板、刨花板、普通胶合板、混凝土模板用胶合板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	细木工板：含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、胶合强度、甲醛释放量
中密度纤维板：静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、甲醛释放量
刨花板：2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量
普通胶合板：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、浸渍剥离
混凝土模板用胶合板：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能
浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量
浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：含水率、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、胶合强度、浸渍剥离、横向静曲强度

	GB/T 5849-2016、GB/T 11718-2021、GB/T 4897-2015、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2025、GB/T 34722-2017、GB 18580-2017
	2800
	302400
	
	

	12
	质量筛查
	/
	/
	/
	200
	60000
	
	

	13
	卡式炉
	卡式炉
	外观、通用结构-一般要求、通用结构-燃气连接、燃气系统气密性、火焰传递、火焰状态、熄火保护装置性能、点火器性能
	GB/T 38522-2020
	2200
	220000
	600000
	3

	14
	消防自救呼吸器
	过滤式消防自救呼吸器
	佩戴质量、材料阻燃性能、连接强度、结构、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、一氧化碳防护性能
	GB 21976.7-2012
	
	
	
	

	15
	电子秤
	电子秤
	电气安全要求-保护接地端的导电能力、称重结果的示值：打印装置、称重结果的示值：存储装置、皮重装置（除皮）：运行的可见性、零售商品用秤附加要求：可见性
	GB/T 7722-2020
	
	
	
	

	16
	安全带
	安全带
	总体结构、组成与设计、阻燃性能、金属零部件耐腐蚀性能、耐化学品性能
	GB 6095-2021
	
	
	
	

	17
	商品煤
	民用散煤
	全硫、灰分、挥发分、煤粉含量、汞含量
	GB 34169-2017
	
	
	
	

	
	
	民用型煤
	全硫、挥发分、发热量、汞含量、落下强度、25mm孔限下率
	GB 34170-2017 
	
	
	
	

	
	
	褐煤
	发热量、全水分、灰分、全硫、煤粉含量、汞含量
	GB/T 31862-2015
	
	
	
	

	18
	电子门锁
	电子防盗锁
	外观、使用权限管理、输入错误报警、防拆报警、信息上传、使用时限设置、访问控制、胁迫报警、主锁舌伸出长度、主锁舌灵活度、抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流
	GA 374-2019
	2500
	200000
	
	

	
	
	锁具
	信息上传、胁迫报警、主锁舌伸出长度、主锁灵活度、生物特征鉴别安全、键盘输入鉴别安全
	GB 21556.2-2025
	
	
	
	

	
	
	指纹防盗锁
	灵活性、尺寸和外观质量、自检功能、指纹登录功能、指纹删除功能、信息保存功能、使用权限管理功能、指示/显示功能、报警功能、电源、抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流
	GA/T 701-2024
	
	
	
	

	19
	家用可燃气体探测器
	家用可燃气体探测器
	外观检查、报警动作值试验、方位试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、高温（运行）试验、跌落试验、标志
	GB 15322.2-2019
	
	
	
	

	20
	建筑保温材料
	建筑用金属面绝热夹芯板
	外观质量、尺寸偏差（宽度、厚度）、剥离性能、彩色涂层钢板厚度、压型钢板厚度、芯材密度、聚苯乙烯泡沫塑料导热系数
	GB/T 23932-2009  
	
	
	
	

	
	
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
	外观、压缩强度、吸水率、导热系数、热阻、尺寸稳定性、燃烧性能
	GB/T 10801.2-2018
GB 8624-2012
	
	
	
	

	
	
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
	外观要求、压缩强度、尺寸稳定性、吸水率、熔结性、表观密度偏差、导热系数、燃烧性能
	GB/T 10801.1-2021 
GB 8624-2012
	
	
	
	

	
	
	建筑外墙外保温用岩棉制品
	外观、密度偏差、尺寸稳定性、导热系数（平均温度25℃）、压缩强度、燃烧性能
	GB/T 25975-2018 
	
	
	
	

	
	
	建筑用岩棉绝热制品
	外观、密度偏差、导热系数（平均温度25℃）、压缩强度、燃烧性能
	GB/T 19686-2015
	
	
	
	

	21
	危险化学品包装物及容器
	塑料容器
	容量偏差、长度尺寸偏差、宽度尺寸偏差、高度尺寸偏差、口径尺寸偏差、外观要求
	GB 18191-2008
	
	
	
	

	22
	机动车儿童乘员用约束系统
	机动车儿童乘员用约束系统（儿童安全座椅）
	标识、说明指导文
件、儿童约束系统
基本要求-材料（可
迁移元素限量），
结构、儿童约束系
统基本要求-一般特
性-总体要求（身高
范围的声明
	GB 27887-2024 
	
	
	
	

	23
	紧固件
	紧固件
	化学成分-C、化学成分-P、化学成分-S、化学成分-B、硬度、冲击吸收能量（适用时）、脱碳层深度、表面缺陷
	GB/T 3098.1-2010、GB/T 5782-2016、GB/T 5783-2016、GB/T 5782-2025、GB/T 5783-2025

	4000
	120000
	
	

	24
	防爆电器
	防爆电器
	电气间隙、爬电距离、热剧变试验、绝缘介电强度、外壳防护等级（IP）、标志
	GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021
	
	
	
	

	25
	防爆灯具
	防爆灯具
	电气间隙、爬电距离、热剧变试验、绝缘介电强度、外壳防护等级（IP）、标志
	GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021
	
	
	
	

	26
	防爆电机
	防爆电机
	电气间隙、爬电距离、热剧变试验、绝缘介电强度、外壳防护等级（IP）、标志
	GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021
	
	
	
	

	27
	无人机
	无人机
	机体结构、锂离子电池动力能源(标识和警示说明)、氢燃料电池动力系统-标识和警示说明、防差错
	GB 42590-2023
	
	
	
	

	28
	质量快速筛查
	/
	/
	/
	200
	60000
	
	

	29
	学生文具
	学生文具
	美术用品：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全；
书写笔：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全；
记号笔：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全；
橡皮擦：迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；
涂改制品：可迁移元素的限量、苯的含量、氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全；
胶黏剂：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、丙烯酰胺、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；
笔袋：可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；
卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端；
课业簿册：可迁移元素的限量、D65亮度、D65荧光亮度；
书套：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；
彩泥：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、游离甲醛的限量；
	GB 21027-2020
	2200
	519200
	580000
	4

	30
	儿童鞋
	儿童鞋
	儿童旅游鞋:标识、帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量（砷、铅、镉）、邻苯二甲酸酯。儿童皮鞋:标识、耐折性能、耐磨性能、剥离强度、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、钢勾心硬度、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量（砷、铅、镉）、邻苯二甲酸酯。布面童胶鞋：标识、外底硬度、磨耗量、衬里和内垫摩擦色牢度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、重金属总量（砷、铅、镉）
	QB/T 4331-2021、GB 30585-2024、GB/T 25036-2021
	
	
	
	

	31
	婴幼儿用塑料奶瓶
	婴幼儿用塑料奶瓶
	总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品） 、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）感官要求、容量偏差、抗压变形性能、耐沸水性能、耐热冲击性能
	GB 4806.6—2016 
GB 4806.7—2016
GB 38995—2020 
	
	
	
	

	32
	儿童玩具
	儿童玩具
	玩具机械物理性能：正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、某些特定玩具的形状、尺寸及强度、边缘、尖端、突出部件、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、绳索和弹性绳、孔、间隙、机械装置的可触及性、弹簧、封闭式玩具、仿制防护玩具、弹射玩具、水上玩具、液体填充玩具、口动玩具；
玩具燃烧性能：一般要求，头戴玩具，化妆服饰，供儿童进入的玩具，具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具；
玩具 特定元素的迁移：可迁移元素最大限量；
	GB 6675.2-2014
GB 6675.3-2014
GB 6675.4-2014
	
	
	
	

	33
	老年鞋
	老年鞋
	老年鞋（旅游鞋）：可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛；
老年鞋（休闲鞋）：可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛；
老年鞋（布鞋）：可分解致癌芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量；
老年鞋（老年橡塑鞋）：6价铬、可分解有害芳香胺染料、含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP））；                老人鞋：有效跟高、剥离强度、外底耐磨性能、防滑性能、外底硬度、粘扣带抗疲劳性能
	GB/T 15107—2013
QB/T 2955—2017 
QB/T 4329—2012 
HG/T 5294—2018                               GB/T 43587-2023
	
	
	
	

	34
	坐便椅(凳)
	坐便椅(凳)
	外观要求、静载荷试验、稳定性试验、椅座耐冲击试验、便盆容积测量、便盆温度变化试验
	GB/T 24434-2025
	
	
	
	

	35
	质量快速筛查
	/
	/
	/
	200
	60800
	
	

	36
	笔记本电脑
	笔记本电脑
	通用要求（安全防护的强度）、热灼伤（接触温度限值）、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、谐波电流
	GB 4943.1-2022、
GB/T 9254.1-2021、GB 17625.1-2022
	6000
	66000
	300000
	5

	37
	台式微型计算机
	台式微型计算机
	通用要求（导体的固定）、电引起的伤害（电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流）、热灼伤（接触温度限值）、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、谐波电流
	GB 4943.1-2022、
GB/T 9254.1-2021、
GB 17625.1-2022
	
	
	
	

	38
	手机充电器
	手机充电器
	通用要求（导体的固定）、电引起的伤害（电气间隙、爬电距离、抗电强度试验）、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射
	GB 4943.1-2022
GB/T 9254.1-2021
	3100
	24800
	
	

	39
	儿童电话手表
	儿童电话手表
	通用要求（安全防护的强度）、热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1-2022
	4200
	21000
	
	

	40
	读写作业台灯
	读写作业台灯
	耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、遮光性、传导骚扰、谐波电流
	 GB/T 7000.1-2023、
GB/T 7000.204-2023 、
GB/T 7000.1-2023、
GB/T 7000.204-2023
GB/T 9473-2022
GB/T 17743-2021
GB 17625.1-2022
	2900
	29000
	
	

	41
	烟花爆竹
	烟花爆竹
	[bookmark: _GoBack]销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构、材质、药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、磷、铅化合物）、药量、燃放性能
	GB 24426-2015、
GB 10631-2013、
GB 10631-2025、
GB/T 41644-2022       
GB 19593-2015、 GB/T 21242-2019、  
GB/T 35030-2018   
	2400
	120000
	
	

	42
	质量快速筛查
	/
	/
	/
	200
	39200
	
	

	43
	铝合金建筑型材
	阳极氧化型材
	化学成分、抗拉强度 Rm、规定非比例延伸强度 Rp0.2、断后伸长率 A50mm、膜厚、封孔质量、耐盐雾腐蚀性
	GB/T 5237.1-2017、GB/T 5237.2-2017
	3000
	135000
	207500
	6

	
	
	电泳涂漆型材
	化学成分、抗拉强度 Rm、规定非比例延伸强度 Rp0.2、断后伸长率 A50mm、附着性、耐沸水性、耐碱性
	GB/T 5237.1-2017、GB/T 5237.3-2017
	
	
	
	

	
	
	喷粉型材
	化学成分、抗拉强度 Rm、规定非比例延伸强度 Rp0.2、断后伸长率 A50mm、附着性、耐沸水性
	GB/T 5237.1-2017、GB/T 5237.4-2017
	
	
	
	

	
	
	喷漆型材
	化学成分、抗拉强度 Rm、规定非比例延伸强度 Rp0.2、断后伸长率A50mm、附着性、耐沸水性
	GB/T 5237.1-2017、GB/T 5237.5-2017
	
	
	
	

	
	
	隔热型材
	化学成分、抗拉强度 Rm、规定非比例延伸强度 Rp0.2、断后伸长率 A50mm、纵向剪切试验（室温）
	GB/T 5237.1-2017、GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012
	
	
	
	

	44
	氧化铝及其它铝制品
	变形铝及铝合金圆铸锭
	化学成分、低倍组织（晶粒度、疏松、非金属夹杂、外来金属夹杂及白斑、初晶、羽毛状晶、光亮晶粒、气孔、铸造裂纹）、外观质量
	YS/T 67-2018
	1700
	25500
	
	

	
	
	铝及铝合金箔
	化学成分、局部厚度允许偏差、抗拉强度Rm
	GB/T 3198-2020
	
	
	
	

	
	
	重熔用铝锭
	化学成分（Al、Fe、Si、Cu、Ga、Mg、Zn、V、Ti）
	GB/T 1196-2023
	
	
	
	

	
	
	电工圆铝杆
	化学成分、直径允许偏差、力学性能、电阻率、外观质量
	GB/T 3954-2022
	2250
	18000
	
	

	
	
	一般工业用铝及铝合金板材、带材
	化学成分、室温拉伸力学性能
	GB/T 3880.1-2023、GB/T 3880.2-2024
	
	
	
	

	
	
	氧化铝
	三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铁、氧化钠、氧化钙、灼减
	GB/T 24487-2022
	1040
	5200
	
	

	45
	质量快速筛查
	/
	/
	/
	200
	23800
	
	

	46
	产品质量安全风险监测
	砖、砌块
	放射性
	GB 6566-2010
	1300
	117000
	400000
	7

	
	
	聚乙烯双壁玻纹管、聚乙烯缠绕结构壁管材
	环刚度
	GB/T 19472.1-2019
	
	
	
	

	
	
	陶瓷砖胶粘剂
	拉伸粘接强度
	JC/T 547-2017
	
	
	
	

	
	
	花岗岩建筑石材
	放射性核素
	GB 6566-2010
	
	
	
	

	
	
	硅酸盐水泥熟料
	重金属含量:砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、锌（Zn）、锰（Mn）
	GB/T 21372-2024、GB/T 30760-2024
	2100
	81900
	
	

	
	
	家用电器、延长线插座用电源线
	导体电阻、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、不延燃试验
	GB/T 3048.4-2007、GB/T 3956-2008、GB/T 5023-2008
、GB/T 2951.11-2008、GB/T 5023-2008、GB/T 18380.12-2022、GB/T 5023-2008
	
	
	
	

	
	
	玩具
	甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯
	GB 6675.1-2014、GB/T 46509-2025
	2000
	60000
	
	

	
	
	降解塑料购物袋、一次性餐饮具、纸杯、纸浆模塑餐具
	降解性能
	GB/T 38082-2019、GB/T 18006.3-2020、GB/T 27590-2022、
GB/T 36787-2018
	10200
	30600
	
	

	
	
	家具
	甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯
	GB 18584-2024
	4000
	100000
	
	

	
	
	塑料杯
	负重性能
	GB/T 18006.1-2025、GB/T 18006.1-2009
	360
	10500
	
	

	合计
	/
	3787500
	3787500
	/

	注：1.1分标、2分标生产领域人造板、食品用塑料包装容器工具等制品实行中标供应商“抽检”分离，两个分标的中标供应商不能为同一家单位（中标规则详见采购需求说明第七点）；2.质量快速筛查是指中标单位根据检验资质情况，对市场上的产品质量进行现场筛查，具体产品、项目由双方商定。




7.商务要求：
	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用和必要的保险费用和各项税金，以及样品抽取、购买、运输、检验、异议处理、复检（复检结果有变更时）、复查（不合格整改后）等工作费用。
2.本项目为固定综合单价合同。各分标的合同结算总金额最高不超过对应分标的预算金额。
3.本项目投标报价是相对所投分标产品抽检单价分别进行报价，以所投分标产品抽检单价合计作为价格分评审依据。
4.本项目实际发生抽查批次按合同履行过程中对应的分标产品实际发生的数量汇总计算，合同结算金额=产品抽检成交单价×实际发生抽查批次。结算金额最高不超过对应分标的预算金额。抽查产品和批次分配以采购人下达的抽查任务文件为准。
5.服务期自合同签订之日起一年。服务期满后，合同自动终止。或服务期内，分标预算使用完毕，合同自行终止。

	合同签订日期
	成交通知书发出后25日内

	服务时间及服务地点
	服务时间：合同签订之日起1年
服务地点：广西南宁采购人指定地点

	工作要求
	1.中标供应商在服务期内分标抽检产品如涉及标准变更等情形时，应及时进行扩项，确保满足产品的检验能力，并在实施承检任务前将相关扩项资质证明材料提交采购人。否则，其承检资格自动作废。
2.供应商应承诺投入具有与承担的产品质量监督抽查任务相匹配的工作人员、仪器设备、实验室环境设施；拥有运行良好的实验室管理体系，授权范围涵盖承担的产品质量监督抽查中相应的具体产品名称和检验项目。具有相应的检验和质量分析人员，参与检验的有关人员必须具有检验员证，并具备相应的专业知识和能力，具体要求为：
（1）应当具备固定的检验工作场所以及分标项目检测所需的检测设施设备、数据处理与分析、信息传输设施和设备等工作条件、有抽样过程记录设备（如抽样可视化平台及录像设备）；请提供供应商为本次项目提供的检验工作场所情况说明及供应商拥有的相关设施和设备清单。
（2）每个分标应当投入中级或以上系列职称的技术人员；具备一定的产品检验工作经验，检验人员和技术管理人员应当熟悉有关产品的标准、检验方法原理，掌握检验操作技能、标准操作程序、计量和数据处理知识等；请提供供应商拟投入的技术人员名单及职称证等相关人员资质材料扫描件。
（3）具备一定的质量分析和科研能力，能解决检验中发现的技术问题，能根据产品的抽检结果，以及承担的地方、行业、部门等监督抽查和企业委托检验的情况，结合产品所属行业、产业发展情况，对所检验的产品进行全面评估分析，形成产品质量分析报告，提出工作措施建议。

	服务要求
	1.严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求，确保检验结果真实有效；检验活动中无重大差错，能够保证检验结果质量；具有授权范围涵盖承担的产品监督抽查任务中相应的具体产品名称和检验项目；
2.制定监督抽查实施细则工作方案；
3.按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规要求开展抽样和检验工作，完成广西工业产品“AI质安通”监管平台抽样信息、检验结果信息录入，按要求上传、寄送检验报告；
4.如实向自治区市场监管局报送抽检情况和检验结果；
5.开展产品质量分析，提出提升产品质量对策建议，编制分析报告；
6.协助做好异议处理，出具企业异议情况说明等材料；
7.配合后处理的市场监管部门完成整改复查的检验工作，协助做好不合格企业质量技术帮扶；
8.提供所承担产品的技术咨询服务工作；
9.必须接受采购人对承担检验任务工作质量情况的监督检查和考核；
10.能按时完成采购人安排的临时性和应急性任务；
11.具有与抽样工作相匹配的专职抽样人员、抽样工具、设备等条件；熟悉产品抽样程序，应按照要求派出不少于2人的抽样人员完成抽样工作，抽样人员应当熟悉相关法律、法规、规章和标准等有关规定，并经培训考核合格持抽样员证才能上岗。抽样人员应当使用规范的抽样文书，准确、完整记录抽样信息，抽样程序应符合规定。抽样要严格遵循“抽检分离”原则；
12.要对抽样关键环节进行录像，并采用拍照等方式对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形进行现场取证，相关照片应纳入出具的检验报告中；
13.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：按采购人印发的抽查通知、安排的全部抽检任务批次要求完成；
14.采购标的其他技术、服务要求：根据采购人需求，在应急检验处理情况下，承检机构应及时向采购人反馈；
15.采购人如有事项服务要求，成交供应商应在12小时内作出响应，且承诺8小时内能到达采购人办公场所提供服务；
16.为便于协助采购人更好的开展抽查和监测工作，供应商须配备抽样视频记录设备或配备相机、录像机等设备。

	售后服务要求
	本项目后期如发现因中标供应商的问题而出现检测或考评结果差错、遗漏或其他涉及售后服务的问题，中标供应商应在接到采购人通知后1小时响应，并按要求时限到达现场，简单问题24小时内修复完毕，重大问题修复时间不超过48小时。

	付款方式
	1.中标供应商与采购人签订合同后20个工作日内，采购人向中标供应商预付合同款的50%；中标供应商完成抽样工作后，支付合同款的40%；中标供应商在完成抽检任务后，并经采购人验收合格后，采购人于20个工作日内支付合同剩余款项。中标供应商在每次支付款项7个工作日前提交请款函和发票给采购人。
2.中标供应商在完成抽样任务之后，向采购人提交未抽到样情况表等材料。中标供应商在完成检验任务之后，向采购人提交涉及区外企业的不合格产品检验报告、监督抽查结果汇总表、产品监督抽查分析报告等材料，并按要求将相关检验结果、检验报告信息上传广西工业产品“AI 质安通”监管平台。

	其他要求
	1.供应商可对检验检测能力范围满足采购需求的分标进行报价，即可分别就一个或多个分标进行投标。评标过程中，评标委员会将分别对各分标所有供应商进行综合评分，一家供应商所投分标仅对应一个综合得分，然后对各分标进行报价的供应商评分排序。
2.采购人按评标委员会推荐顺序确认中标供应商。1分标、2分标生产领域人造板、食品用塑料包装容器工具等制品实行中标供应商“抽检”分离，两个分标的中标供应商不能为同一家单位（中标规则详见采购需求说明第七点）。
3.采购人有权依法核实中标供应商在所投分标的检验项目的检验覆盖能力，至少具备其中1种产品（按具体产品名称）检验能力，如不符合要求的，视为该中标供应商以虚假材料谋取中标，报政府采购监督管理部门，依法处理。



