采购需求

一、采购内容一览表

	序号
	进口

产品
	产品名称
	主要技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位

	1
	不接受
	勘察类无人机（一）
	一、技术要求

1.展开尺寸 ≥1000* 800 * 500 mm

2.最大起飞重量≥15kg

3.对角线轴距≤1100mm

4.最长飞行时间（带负载无风环境）≥59分钟

5.机身负载接口≥4个

6.最大挂载数量≥7

7.图传天线数量≥10

8.控制半径≥40公里

9.AI识别：支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计。

10.感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障。

11.空中悬停水平精度≤0.1m，垂直精度≤0.1m

12.防护等级≥IP55

13.电池容量≥20000mAh

14.遥控器尺寸≤300×200×100mm（L×W×H）

15.遥控器防护等级≥IP54

16.内置 ADS-B 信号接收器，具备RTK定位系统，支持单北斗定位，图传支持4G融合链路。

17.支持智能充电设备：显示屏需显示电池的状态及当前电量信息、电池温度、电池SN码、电池循环次数等信息，具备行业操作系统生态产品认证证书。

18.配备无人机飞丢查找定位装置。当无人机坠落时可通过微信小程序获取设备提供的位置信息一键导航至坠落地点，同时触发声音报警辅助作业人员快速找到坠落的无人机。

19.每套无人机除标准配置外还需配备3块智能飞行电池。

20.设备包含一年机身损失险，如损坏后行业无忧保障额度≥55000元/年，额度内不限次数免费维修。
21.具备单云台组件，支持挂载激光雷达相机及机载红外热成像相机。

二、标准配套明细

1.无人机主机*1
2.智能飞行电池*3

3.智能电池箱*1

4.遥控器*1

5.遥控器端图传模块*1

6.增强图传模块*1

7.遥控器背带支架套件*1

8.螺旋桨一对

9.无人机运输箱*1

10.前后桨叶收纳件*2

11.遥控器电池*1

12.工具套装*1

13.行业无忧旗舰版保险不少于（一年）*1
	1
	套

	2
	不接受
	勘察类无人机（二）
	一、技术要求

1.对称电机轴距≤等于700mm

2.整机重量≤4kg

3.外形尺寸≤500mm×600mm×250mm

4.GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统，支持RTK高精度定位，并且在关闭RTK的情况下至少支持三模搜星。

5.RTK模式悬停精度
"RTK模式下飞行器悬停精度满足：

垂直小于等于±0.1 m；水平小于等于±0.1 m"

6.最大上升速度≥6 m/s

7.最大下降速度≥5 m/s

8.最大倾斜下降速度≥7 m/s

9.最大水平飞行速度≥23 m/s"

10.最大飞行海拔高度
≥7000m

11.最大可承受风速≥6级风

12.最大飞行时间≥40分钟

13.工作环境温度：-20℃至50℃

14.飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启。

15.机体结构：使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，能够检测机臂是否展开到位。

16.视觉系统：飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。

17.红外障碍感知：飞行器具备六向红外TOF传感器。

18.传感器冗余：飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针、双RTK冗余。

19.额外挂载硬件：支持在飞行器顶部挂载喊话器、探照灯等硬件，挂载的硬件支持通过遥控器控制。

20.飞行器及其配套相机具备IP55防护等级。

21.最大信号有效距离≥15km

22.遥控器IP防护等级至少达到IP54，环境工作温度-20℃ 至50℃

23.具备广角相机、变焦相机、激光测距仪、红外热成像相机。

24.广角相机有效像素≥1200万

25.激光测距仪测量范围：≥1km，测量精度1公里内偏差≤2m

26.变焦相机有效像素：≥4000万；等效焦距段覆盖范围包含120mm-400mm；视频分辨率≥3840×2160@30Hz；支持MP4格式；最大变焦倍数≥200倍

27.红外热成像相机：支持点测温、区域测温；最大支持28倍数字变焦；视频分辨率≥640×512@30Hz，；照片分辨率≥640×512，支持红外超分辨率功能扩展分辨率到1280*1024。

28.配备无人机飞丢查找定位装置。当无人机坠落时可通过微信小程序获取设备提供的位置信息一键导航至坠落地点，同时触发声音报警辅助作业人员快速找到坠落的无人机。

29.每套无人机除标准配置外还需配备4块智能飞行电池。

30.设备包含一年机身损失险，如损坏后行业无忧保障额度≥65000元/年，额度内不限次数免费维修。

二、标准配套明细

1.无人机主机*1 

2.遥控器(含4G图传模块)*1 

3.无线数据终端）*1

4.螺旋桨一对

5.USB-C线*1

6.双头USB-C数据线 *1

7.运输箱*1 

8.维修工具套装*1 

9.电池箱*1  

10.智能飞行电池*6

11.行业无忧旗舰版保险不少于1年（一年）*1
	1
	套

	3
	不接受
	机载激光雷达
	一、技术要求

1.尺寸≥ 190 *160 *200毫米

2.整机重量≥1600克

3.量程≥2000米

4.激光波长≥1535纳米

5.支持反射率、高度、距离、真彩实时点云上色模式

6.双可见光水平视场角≥107°

7.系统功耗最大值≤100瓦

8.支持多任务载荷拓展挂载，具备通用标准化安装、供电及通信接口的无人机平台

9.测距精度：≤±10 毫米

10.测绘相机传感器有效像素≥ 一亿像素

11.最小有效探测距离≤10 米

13.回波数≥16

14.扫描模式和视场角：支持一字形重复扫描：横向 ≥80°，纵向≥ 3°；米字形重复扫描：横向 ≥80°，纵向≥ 80°；非重复扫描：横向≥ 80°，纵向 ≥80°

15.设备包含一年机身损失险，如损坏后行业无忧保障额度≥90000元/年，额度内不限次数免费维修。

二、标准配套明细

1.主机*1

2.运输箱*1

3.工具套装*1

4.防护箱*1

5.行业无忧旗舰版保险不少于（一年）*1
	1
	套

	4
	不接受
	勘察类无人机配套数据处理软件
	1.可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟。

2.二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化。

3.当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求。

4.对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定。

5.能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时。

6.支持同时开启多个任务，多任务排队重建。

7.可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级。

8.支持一个任务同时输出二维和三维成果。

9.支持激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化；支持激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM。

10.支持生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出。

11.可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑。

12.可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告。

13.二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出。

14.二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件。

15.可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置。

16.支持POS数据导入，可自定义POS精度。

17.在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整。

18.支持框选照片，正选或反选删除照片。

19.支持在线或离线登录。

20.不需要插硬件狗U盘。

21.支持基于点云或模型生成精细化巡检航线。

22.精细化巡检支持航线安全检查，如有危险航线会做出预警。

23.使用权永久有效。
	1
	套

	5
	不接收
	勘察类无人机配套移动数据处理工作站
	1.处理器加速频率≥5.4GHz

2.硬盘≥1TB

3.内存≥32GB

4.屏幕尺寸≥16英寸

5.屏幕刷新率≥240HZ
	1
	台

	6


	不接受
	小型高精度巡检无人 机
	一、技术要求

1、飞行器

（1）起飞重量（含电池、桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1500g

（2）最大起飞重量：≤2000g

（3）折叠后尺寸（长×宽×高）：≤300×150×200mm

（4）对角线轴距：≤500 mm

（5）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km

（6）最长飞行时间：≥45 分钟

（7）最大可抗风速：≥12m／s

（8）全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行。

（9）GNSS：支持GPS ＋ Galileo ＋ BeiDou ＋ GLONASS

（10）单北斗定位：支持单北斗定位模式。

（11）工作环境温度：工作温度范围覆盖－15℃至45℃

（12）GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m

（13）RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m

（14）最大上升速度：≥10m／s

（15）最大下降速度：≥8m／s 

（16）最大水平飞行速度：≥15m／s

（17）最大飞行海拔高度：≥6000米

（18）图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES－256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力。

（19）飞行器自检功能：具备飞行器自检功能。

（20）低电量自动返航：具备低电量自动返航功能。

（21）信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能。

（22）RTK：＂RTK不可拆卸

RTK 固定解时水平精度：1 cm ＋ 1 ppm；垂直精度：1.5 cm ＋ 1 ppm＂

2、云台相机


（1）相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光。

（2）广角相机CMOS：具备广角相机，相机CMOS不低于4／3英寸。

（3）广角相机像：广角相机像素不低于2000W。

（4）广角相机快门：机械快门

（5）最小拍照间隔：≤0.5s

（6）中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1／1.3英寸。

（7）中长焦相机像：像素数不低于4500万。

（8）长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1／1.5英寸。

（9）长焦相机像：像素数不低于4500万。

（10）可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于100倍。

（11）稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。

（12）可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制。

（13）激光测距模块：最远正入射量程不小于1500m。

3、软件功能


（1）航线功能：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型。

（2）云台摆拍方式：支持五向智能摆拍。

（3）遥控器三维重建：遥控器内置三维建模引擎，能够重建得到稀疏点云粗模。

（4）地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间。

（5）激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标。

（6）ADS－B功能：能够接收民航客机的ADS－B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息。

（7）实时远程直播：支持远程实时直播。

（8）实时远程控制：支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等。

（9）一键全景：支持一键全景功能。

（10）智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别。

4、遥控器＆图传系统


（1）天线：8天线，采用2发4收天线方案。

（2）工作频段：支持2.4G、5.8G图传。

（3）一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计。

（4）显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920＊1080p。

（5）显示器亮度：≥1400尼特。

（6）遥控器4G增强图：要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡。

（7）接口：支持HDMI，SD，Type－C，PD，USB－A 

（8）遥控器外置电池：遥控器支持选配37Wh外置电池。

（9）遥控器防护等级：支持IP54防护等级。

5、配件


（1）喊话器与喊话器：支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器。

（3）充电器：支持100W充电器

（4）图传中继站：支持选配图传中继站，实现更远更稳定图传。

6、开放SDK


（1）支持SDK开放：支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备。

（2）支持API开发：支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步。

（3）机载算力开放：机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用。

二、标准配套明细

无人机主机*1

智能飞行电池*2

充电器*1

遥控器*1

充电管家*1

内存卡*1：内存卡容量≥64G；传输频率：V30 U3；最低持续写入速度不低于30MB/S。
桨叶*3

无人机运输箱*1

充电器AC线*1

遥控器电池*1

无人机机身损失险一年，行业无忧保障额度≥24500元/年，额度内不限次数免费维修。
	1
	套

	备注：供应商应对表中内容作出一一响应，所投产品应完全满足表中要求，任意一条不满足将导致响应文件无效。


二、其他要求
（一）合同履行期限：合同签订后15日内完成交货。

（二）交货地点：云南省昆明市穿金路3号（采购人指定地点）。

（三）质量要求；该产品要求产品生产商有ISO9001质量管理体系认证证书、使用说明书、产品合格证等性能证明材料。

（四）服务要求；

严格遵守职业道德及服务质量控制度，及时满足采购方提出的要求，按时、按量、高标准完成本次采购工作。严格遵守廉洁自律原则；对服务过程中的重大问题及时向采购方报告，并提出建议；参与人员要严格履行保密义务，做好保密工作。

1、响应文件中供应商应提供所投产品品牌、型号及“主要技术参数、性能及配置要求”的证明材料，如：产品照片、产品说明书、检测报告等。

2、售后服务要求：

★（1）设备安装调试由供应商至少派遣1名专业技术人员到现场进行设备安装调试指导工作。该项工作所产生的费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担任何费用与责任；

★（2）产品质保期1年（自产品激活时起算），期间设备出现任何问题，供应商需无偿提供技术支持、现场更换和现场维修工作，故障维护响应时间不超过1天，维修时间不超过5天，该项工作所产生的费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担任何费用与责任。产品保修期1年，保修期自设备验收合格（设备激活注册）之日起算；保修期结束后需对采购人持续提供支持服务，同一产品非因人损坏或因质量问题连续两次维修或在单年内累计三次维修后仍无法正常使用的，经供应商更换同品牌、同型号新产品后保修期重新计算，采购人在货物使用过程中发生技术、质量问题，供应商应提供及时有效的技术支持及维修服务。

（五）供应商交货时须提供无人机和负载设备原厂出具的针对本项目的授权函（授权期限须在有效期）和售后服务承诺函。

四、验收标准

1、达到国家相关标准、行业标准及地方标准要求。满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，达到合格标准。

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 191 包装储运图示标志 

GJB 2347 无人机通用规范 

GJB 5433 无人机系统通用要求

HB 6434 机载电子设备接口设计基本要求；

其他相关行业标准。

2、产品方面，供应商提供的产品类型、数量与采购清单相符，参数满足采购要求，提供产品说明书、合格证书等资料。针对产品性能，必要时采购人会组织进行现场校核与比对，确定供应商的产品各项性能是否达到验收要求，不满足要求的将不予验收，且供应商需赔偿由此导致的采购人的损失。

