采购服务需求
项目名称：阿图什市2026年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目
项目总投资：113.1万元
一、投标企业资格要求：按照须知表内要求。
二、项目概况 
项目名称：阿图什市2026年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目
采购需求：通过上门服务的方式，对重度困难残疾人家庭根据残疾类别、残疾人需求、家庭实际情况开展个性化无障碍改造服务，解决困难重度残疾人饮食、洗浴、如厕、出行等方面困难，提升其生活自理能力和社会参与度，提高残疾人生活质量。
三、服务期限及地点（服务对象）：
服务期限：2026年9月底前完成改造，按要求完成服务、回访与绩效评价（以实际签订合同为准）。
服务地点：阿图什市。
服务对象：本市户籍有困难重度需求的持证残疾人216户（重点覆盖肢体、视力、听力言语、智力、精神残疾人）。
附件1
改造内容：
1、肢体残疾人家庭无障碍改造项目。
（1）改造坡道。多层住宅楼门口建设无障碍坡道（轨道及车）等，实现所有房间内无障碍通行。
（2）卫生间安装抓杆、扶手，卫生间门便于轮椅通行。
（3）改造无障碍浴室，加装洗浴凳、淋浴器，浴室门便于轮椅通行。
（4）建造低位灶台、洗漱台、床等。
（5）其他有特殊需求的根据实际情况进行个性化改造。
2、听力、言语残疾人家庭无障碍改造项目。
（1）安装闪光门铃。
（2）配备无障碍闪光开水壶和振动闪光闹钟等聋人无障碍新产品。
3、视力残疾人家庭无障碍改造项目。
（1）楼梯口、门口铺设盲道系统或提示盲道及扶手。
（2）安装读屏软件、语音对讲门铃，配备盲杖。
（3）单元楼内电梯加装语音系统。
（4）平整室内地面。
（5）安装淋浴器、洗浴凳等。
4、智力、精神残疾人家庭无障碍改造项目。
（1）改造其家庭室内电源线路。
（2）安装高位遥控开关，安装安全防护网。
各类残疾无障碍产品清单：附件2
四、服务标准：
1.个性化设计：需根据残疾人残疾类别、程度、生活习惯及家庭环境等需求按“一户一策”制定服务方案。
2.质量要求：符合《无障碍设计规范》（GB50763）及相关国家标准，确保安全、耐用、易用，使用过程中无安全隐患。
3.质保期：提供至少3年免费维护服务，接到报修后48小时内响应。
4.档案管理：建立档案，定期回访使用情况。
  




附件1
阿图什市2026年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目
任务分配表

	

	序号
	乡镇（街道、管委会）
	分配户数
	每户费用（元）

	1
	阿扎克镇
	51
	6000

	2
	阿湖乡
	29
	6000

	3
	上阿图什镇
	52
	6000

	4
	格达良乡
	18
	6000

	5
	松他克镇
	66
	3500

	
	
	合计
	1131000

	小计：216户












附件2
	各类残疾无障碍产品清单
	

	序号
	名称
	规格
	数量及单位

	1
	电热水器
	尺寸：320*220*75mm，材质：钢化玻璃，电压/频率：220V-5~50HZ，额定功率：7500W，IPX4防水，特点：恒温出水、双重控温、防干烧保护、水电分离、安全省电
	109套

	2
	浴霸
	产品功率:2800W
产品尺寸:300*600*100MM
防水等级:IPX2
安装高度:吊顶内部高度≥12CM
布线方式:吊顶:1零线5功能线开关:1火线5功能线弱暖+强暖+吹风+换气+照明+温显
	156个

	3
	马桶
	符合国家标准
	84个

	4
	防滑垫
	尺寸：560*880mm
材质:环保TPE
特点：密吸盘设计、漏水快、耐污、浮点按摩
	175个

	5
	智能家庭摄像头
	传感器类型 1/2.7"" Progressive Scan CMOS快门 快门自适应镜头 4mm@F2.2，对角视场角104° 水平84°,垂直46°云台角度 水平0°-350°,垂直118°，向下10°，向上108°镜头接口类型M12日夜转换模式ICR红外滤片式数字降噪3D数字降噪宽动态范围 数字宽动态压缩标准视频压缩标准H.265H.264编码类型 Main Profile音频压缩码率码率自适应图像最大图像尺寸 2304x1296 支持双码流帧率 默认15帧，网传帧率自适应图像设置 亮度，对比度，饱和度等背光补偿 支持网络功能智能报警 移动侦测/人形检测通用功能 防闪烁，心跳，镜像，密码保护，水印接口存储接口 Micro SD 卡(最大512G)电源接口 Type-C接口有线网口 一个RJ45，10M/100M自适应以太网口无线参数无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz信道带宽 支持20MHz
安全 64/128-bit WEP， WPA/WPA2， WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范工作温度和湿度 -10℃~45℃，湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC 5/1A红外照射距离 10米(因环境而异)尺寸(mm) 88*88*119mm
重量 252g(裸机)
	52个

	6
	移动淋浴椅
	尺寸:490*350*630材质：环保ABS+不锈钢管径:35mm
特点：防滑耐磨、高承重产品抗菌检测金黄色葡萄球菌、大肠杆菌，肺炎克雷伯氏菌、霉菌，抗菌率＞99.9%达到高效抗菌等级.耐冲击性能无影响使用上的变形、松动、破损。
	127个

	7
	感应式水龙头
	电源：交流AC 220V 50Hz/6V感应距离：距感应窗(智能调节)感应时间：伸手即感应出水，离开后1秒内关水
水压范围：最小0.07MPa,最大0.75MPa进水管螺纹：G1/2
	119个

	8
	低位洗漱台
	1.规格：600×600mm；2.水池安装，3.规格：304不锈钢双槽/单槽。
	54个

	9
	升降晾衣杆
	尺寸：2400mm
材质：高强度氧化铝
特点：高承重、防水防晒、升降顺滑、多孔位晾晒、小阳台首选
	47个

	10
	液化气报警器
	1：采取全网通的CAT.1芯片，兼容电信，移动，联通三大网络
2：具备现场CAT.1信号强度指示。方便现场安装时找到最佳安装点。
3：具备现场数据发射成功与失败指示。工作状态一目了然。
4：具备现场CAT.1模块故障自检功能与指示功能。
5：具备现场CAT.1卡故障自检功能功能与指示功能。
6：具备现场与通讯基站连接故障检测与指示功能。方便产品与平台之间的对接工作。
7：具备现场与运营平台通讯故障检测与指示功能。方便安装人员现场调试。
8：外置拔插式4G卡，方便更换卡。
9：吸顶式设计。
10：具备时钟功能与记忆功能。
11：支持CAT.1信号强度上报功能。
12：具备数据导出接口。
13：支持远程设置心跳时间功能，保证产品与云平台之间的正常连接。
14：探测气体：天然气（CH4）
报警浓度：8%LEL±3%LEL
产品寿命：5 年
工作温度：-10~+55℃
安装方式：吸顶式 / 壁挂式
工作电压：AC 220V/50Hz
报警音量：70dB ( 正前方 1 米处 )
采样方式：自然扩散
驱动能力：12V（机械手持续 200mA，电磁阀脉冲 2A）
工作湿度：小于 95%RH
	17个

	11
	闪光门铃
	尺寸：主机73*73*20mm；门铃78*50*15mm
材质：环保ABS
特点：接收距离300m、IP68级防水、超远距、音量可调、微功耗
	147个

	12
	自动感应灯
	1、开关模式：OFF-AUTO-ON（关闭-感应-常亮）;
2、功率：0.6W
3、产品尺寸：83*20mm；
4、感应范围：120°
5、灯珠数量：8灯；
6、电池容量：聚合物锂电池400mAh
7、感应距离：3-5米，人来即亮，人走缓灭
8、材质：ABS"
	105个

	13
	一氧化碳报警器
	符合国家标准
	101个

	14
	智能电饭锅
	1.产品由电饭煲主机 全铝内胆330克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 说明书组成
2.额定功率：900W,电压220V 额定频率：50-60HZ 容量5L  配置： 电饭煲 饭勺 量杯 蒸格
3. 机身材质：电饭煲外壳采用不绣钢连+塑料 设计。
4.特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文提示 全程语音提示老人及视障人士可无障碍操作。
5. 具有煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小等功能，可预约 1-24 小时。预约时间整点播报，预约1小时，预约2小时，预约3小时以此类推直至预约24小时的时间播报
6.电饭煲可以根据米量的大小自动调节烹饪温度，电饭煲通电之后，“欢迎使用本公司电饭煲，请按功能键，按相对应功能键之后会播报相应功能以及时间，烹饪结束时：“烹饪已结束进入保温状态”
7.通电后全程具有语音提示功能
8.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式
9.烹饪开始时一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“正在煮饭”同是进入加热模式，
10.烹饪完成后一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“饭已煮好”同是进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的”饭已煮好“语音
	85个

	15
	护理床
	一、规格：2000*960*500mm±20mm，床体承重≥ 260KG。 
二、功能配置 
（1）整床具有2种调节功能：背部0-80°±5°，整体高度：500mm。
（2）产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢板冲孔模压成型，板面厚1.0mm，床框80×40 壁厚≥1.2mm，床脚为优质冷轧碳素钢管 50×50 壁厚1.0mm。 
（3）床头尾： 采用吹塑床头尾板，抗菌、环保材质，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁更方便，不变形，稳定可靠，抗冲击性，牢固结实，耐化学药品，电气性能优良。外观美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。并配有活动防脱挂钩，颜色：蓝色，可选色 
（4）护栏：铝合金扶手，表面硬化处理，五支不锈钢支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度≥2.0mm，开关精心防夹手设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略 高于床面，可防止床垫移位。 
（5）床面采用钢条冲孔板面，四角平滑完整，带模压长孔凹槽和透气孔。床面焊接加强钢管，增大承载力，延长使用寿命。床板之间连接用高强度钣金件及注塑件连接，符合人体流线型设计，更加舒适。
（6）传动部分：采用金属电镀摇炳可伸缩，旋转灵活有防尘保护功能装置。丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，配有有ABS防尘罩。
（7）床垫：床套采用防水帆布材料，防水布的正面为软质，反面为硬质。内芯为2cm海绵+4cm棕榈，床垫的厚度为6cm。
三、制作工艺 
（1）管材下料：产品所用的钢管，采用自动切管设备下料，钣金件采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。 
（2）焊接工艺：采用机械手焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。 
（3）碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。
	29张

	16
	多功能床边桌
	可移动调整在床边高低前后移动桌
	93个

	17
	收音机
	1. 具有听书机功能，支持多种朗读模式，支持断点记忆。
2. 具有收音机功能，具备外置天线，支持自动搜台、手动选台，自动存台等功能。
3. 支持音乐播放功能，支持MP3、WAV等格式；
4. 带LED显示屏，可显示操作播放内容、电台频道等信息；
5. 产品配有存储扩展功能，并设有 TF卡插口，最大扩展到 32G；
6. 使用大容量可充电电池，使用手机充电USB口，方便用户充电使用；
7. 具备一键手电筒功能，开机 、关机时都可以使用手动筒；
8. 产品声音大、音质好，0.5米测试立体声达到90DB以上；
9. 具备一键警报功能，方便老人、盲人摔倒后提醒求助。
	92个

	18
	无障碍报警水壶
	1.性能规格组成要求:1)额定电压220v:2)额定频率50HZ;3)额定功率1500W，4)电水壶容量:2升;2.产品组成:电水壶、电源底座。3.功能参数:
1)本产品烧水过程有语音、闪光警示功能，适用于老人、视障人士及听障人士使用。
2)水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔;防烫，水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。
3)语音闪光警示:当电水壶接通电源后，水壶会发出“电源已接通”语音警示、电源指示灯七彩闪烁;当电水壶开始烧水后，水壶会发出“开始烧水”语音警示、电源指示灯七彩闪烁;当电水壶烧水完成后，水壶会发出“水已烧开”语音警示、电源指示灯七彩闪烁。
	97个

	19
	防压褥疮垫
	一、规格
气垫尺寸：1900mm×900mm ±50mm;充气高约厚70mm±10mm
二、配置
1.材质：PVC、尼龙  气条数：22条
2.气床垫表面清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。充气泵单保险保护，外壳平整、光滑，无明显划痕，无有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。气床垫各种标识清晰，正确，牢固。
3.充气泵内各部件安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。便孔（如有）应装拆方便、使用可靠。
4.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气5min,每11 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。
5.气床垫工作载荷应不小于135kg。
6.将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置24h后，最大压力的压力降不大于5%。
7.气床垫正常工作时的噪声不大于45d。
8.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h。
9.电源电压： AC220v50Hz
	66个

	20
	GPS定位智能手环
	针对于部分失智老人，外出容易走失老人，配备智能防走失手环，帮助监护人看护老人。1.手环支持 GPS+LBS+WIFI+A-GPS 定位，APP 上家人随时查看被监护人位置、轨迹。
2.支持双向通话，语音微聊。
3.有计步器，运动轨迹。
4.支持轨迹定位，支持电子围栏，支持 SOS 一键求救，并将信息发送至平台管理系统(弹出提示框)，同时自动拨打紧急联系人。
5.支持心率测量，血压测量等。
6.内置聚合物可充电电池。实现3-5 天使用，支持移动电信，具体看户数。
7.含 1 年电话卡的费用。
8.防震性能没有“防震”标记的手表，受末速度为 3.13m/s 的冲击锤后，不应停走及影响正常功能，手表零部组件不应有松动、损坏。
9.附件抗外力性能经附件抗外力性能试验后，手表连接部位及表带应无零件脱落及开裂现象
	25个

	21
	可移动夜灯
	手持灯具室内活动，充电手提灯
	47个

	22
	放低位厨房储物柜
	三开门橱柜，木质；中间设有隔层
	44个

	23
	洗浴躺椅
	产品材质：主体为优质钢管，表面为加厚牛津布。功能：残疾用户，肢体全部偏瘫用户，方便残疾者淋浴用
	42个

	24
	盲人电磁炉
	1.性能规格组成要求：
1）额定电压220V;     
2）额定频率50Hz-60Hz； 
3）额定功率1000W，
4）容量：6升；
2.产品组成：电压力锅、饭勺、蒸笼、量杯。
3.功能参数：
1）按键为机械按键，带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电压力锅煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、面板上有：无水蒸鸡、预约、快煮饭、功能选择、口感、保温/取消、加+、减—等9个按键。
4、功能有：精煮饭、八宝粥、老炎汤、牛羊肉、蛋糕、宝宝粥、无水蒸鸡、快煮饭、蹄筋、蒸鸡、鱼类、排骨、原味炖、八宝粥等功能。
5、带数码显示屏，在各个功能状态下会显示对应的信息，在故障状态下会显示对应的代码，方便使用。
6、预约功能：可以预约烹饪开机时间；
7、自选口感功能：可以跟据自己的意愿自由选择清香、标准、浓香3种口感。
	44个

	25
	一字扶手
	尺寸:500mm
材质：环保ABS+不锈钢
管径:35mm
特点：防滑耐磨、高承重
颜色:黄色产品抗菌检测金黄色葡萄球菌、大肠杆菌，肺炎克雷伯氏菌、霉菌，抗菌率＞99.9%达到高效抗菌等级.
耐冲击性能无影响使用上的变形、松动、破损。
	601米

	26
	防撞胶条
	尺寸：2000*35*12；
材质：NBR
特点：防撞防磨、3M背胶、环保无异味、柔软高弹
	1432米

	27
	地面平整硬化
	1：地坪厚度：150mm
2：混凝土强度等级：c25    
3：备注：含场地平整、碾压、切缝、养护等
	82平方米

	28
	音（盲文）燃气灶
	1、台式单灶燃气灶，无需改装开孔，即装即用。
2、5.2KW节能炫猛火，不锈钢面板，聚能防风。
3、按键下带盲文标识。
4、意外熄火保护系统，煲汤看剧无需时刻看守
意外熄火自动切断气源，避免煤气泄漏。
5、多档火力调节，大火爆炒、中火焖煮、文火煲汤，轻松烹饪各色美食。
	7个

	29
	移动坐厕椅
	产品应符合《GB/T 24434-2025坐便椅》标准
	4个

	30
	马桶落地扶手
	尺寸:600*1000*250
材质：环保ABS+不锈钢
管径:35mm
特点：防滑耐磨、高承重
产品抗菌检测金黄色葡萄球菌、大肠杆菌，肺炎克雷伯氏菌、霉菌，抗菌率＞99.9%达到高效抗菌等级.
耐冲击性能无影响使用上的变形、松动、破损。
	115个

	31
	电路改造
	根据实际情况待定
	42户

	32
	插座
	符合国家标准
	77个

	33
	开关
	符合国家标准
	78个

	34
	坡道改造
	大门口、厨房、卧室、客厅、卫生间
	12户/2平方

	35
	盲道
	根据实际情况待定
	208处

	36
	盲人电压力锅
	1.性能规格组成要求：
1）额定电压220V;     
2）额定频率50Hz-60Hz； 
3）额定功率1000W，
4）容量：6升；
2.产品组成：电压力锅、饭勺、蒸笼、量杯。
3.功能参数：
1）按键为机械按键，带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电压力锅煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、面板上有：无水蒸鸡、预约、快煮饭、功能选择、口感、保温/取消、加+、减—等9个按键。
4、功能有：精煮饭、八宝粥、老炎汤、牛羊肉、蛋糕、宝宝粥、无水蒸鸡、快煮饭、蹄筋、蒸鸡、鱼类、排骨、原味炖、八宝粥等功能。
5、带数码显示屏，在各个功能状态下会显示对应的信息，在故障状态下会显示对应的代码，方便使用。
6、预约功能：可以预约烹饪开机时间；
7、自选口感功能：可以跟据自己的意愿自由选择清香、标准、浓香3种口感。
	14个

	37
	智能电动移位机
	尺寸:700*550*(850-1050)mm:产品便孔:240*210mm:坐高450-650mm
二、配置
1.材质:高碳钢,拆卸便捷整体安装简单,拆卸轻松无压力
2.高度调节采用电动升降省时省力方便升降
3.整体万向轮医用静音防滑轮灵活转向不打滑
4.转动开合180轻松开合实现患者多场景移动、操作自如、省时省力
5.加固钢材车身承重力强
6.用途本产品适用于床边移位，如厕，洗澡，就餐7.配置移位机主机+便盆+便盆支架+锂电池筒+静音轮+便孔坐垫
	9个

	38
	水改造
	根据实际情况待定
	15户

	39
	紧急呼叫器
	1：通讯模式：4G
CAT.1通讯。 兼容电信，移动，联通三大网络
2：电源电压：DC3V。高性能锂亚电池。
3：电池容量：1400mAH（1节）或2800mAH（2节）。
4：报警方式：按键报警，拉绳报警（该功能为选配功能），防拆报警。
5：天线：4G专用射频天线。采用谐振调节技术与抗金属吸收无线波技术减少各种门框与本身PCB电路对天线接收灵敏度的影响。
6：ADST技术。通过智能分析，让产品在NB信号微弱时既能100的保证报警信号的发射成功，又能最大限度的降低耗电。
7：心跳功能：心跳时间可以编辑；失联时具有通讯失联指示。
8：指示功能：具有4G CAT.1信号强度指示；4G CAT.1信号发射指示；产品自检指示。
9：警示功能：具有NB-iot 模块故障指示；4G  卡故障警示；4G CAT.1 信号发射失败警示；本机与运营商基站连接失败故障警示；本机与运营商服务平台通讯故障警示；低电压警示功能。
10：4G信号强度测试按键。
11：标准国标86底盒安装，不紧可以直接安装在各种物体表面，也可以安装在床头86盒底座上。
12：安装方式：3M胶粘贴与86盒标准安装。
	10个

	40
	卫生间门改造
	根据实际情况待定
	20个

	41
	低位洗脸盆
	高1米，简易洗脸盆
	33个

	42
	电动护理床
	一、规格:2000*960*500mm
二、功能配置
(1)整床具有2种电动调节功能:背部0-75°，腿部0-45°，整体高度:500mm。
(2)产品材料:床体采用优质冷轧碳素钢板冲孔模压成型:板面厚1.0mm,床框80x40壁厚>1.2mm，床脚为优质冷轧碳素钢管50x50壁厚1.0mm
(3)床头尾:采用吹塑床头尾板，抗菌、环保材质，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁更方便，不变形，稳定可靠，抗冲击性，牢固结实，外观美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。并配有活动防脱挂钩，颜色:蓝色,可选色
(4)护栏:铝合金扶手，表面硬化处理，五支不锈钢支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度>2.0mm，开关精心防夹手设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。
(5)床面采用钢条冲孔板面，四角平滑完整，带模压长孔凹槽和透气孔。床面焊接加强钢管，增大承载力，延长使用寿命。床板之间连接用高强度钣金件及注塑件连接，符合人体流线型设计，更加舒适。
(6)脚轮:采用5寸高档静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车;
(7)电机:共2组，国内知名品牌，性能稳定、质量可靠,无噪音，抗电磁干扰能力强，运转平稳
	54个

	43
	总开关
	符合国家标准
	8个

	44
	铺瓷砖
	质量合格
	6平方米
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