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工程量清单总说明
 
1、 工程概况
[bookmark: 项目名称8]1.工程名称：小和山校区湖心岛连桥项目                                               
2.建设单位：浙江科技大学
3.工程地点：浙江科技大学
4.工程规模及内容： 浙江科技大学小和山校区湖心岛连桥项目景观桥工程，跨现状上埠河，常水位12.57m，20 年一遇洪水位 13.47m。桥梁线型由三段折线组成。桥梁采用三跨钢箱梁桥，共计一联，跨径组合 17.5+18+17.5m 桥梁全长 56.68m，总宽 3.5m，桥台及两联之间设简易型钢伸缩缝，桥梁断面净宽 3.50m。主要内容为新建三跨钢箱梁桥、现状人行桥修复、湖心岛铺装改建等。

2、 工程招标范围
招标范围： 施工图及招标清单范围内所有内容

3、 编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；
3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省轨道交通工程预算定额》（2018版）；
4.中城科泽工程设计集团有限责任公司绘制的施工图纸；
5.《杭州造价信息》、《浙江省造价信息》，无信息价的材料价格按市场询价计入；
6.相关解释、政策文件及法律法规等。



4、 工程质量、工期
工程质量、工期：见本工程招标文件。

5、 有关事项说明
1． 清单工程量编码供投标人报价参考，清单项目特征为施工图（包括设计联系单、技术参数书）反映的主要内容。清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人综合单价组价时必须依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关专业工程的《工程量计算规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸、施工规范要求、招标文件中的相关条款综合考虑完成每项应计取的全部费用，不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由。若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；
2． 凡施工图与工程量清单内容冲突处，以工程量清单内容为准，图纸设计冲突处以大样为准，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑；
3． 清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；
4． 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；
5． 为完成本工程所必须的所有项目、或在工程实施过程中由行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应视作为一个有经验的承包人对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目或表1-3-C技术措施项目清单与计价表－“其他”子项中，并不再得到额外的结算和支付；
6． “措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人根据本工程情况、现场条件、相关的图纸地质资料并结合自身的优化设计与施工组织方案由投标单位根据需要进行补充；
7． 承包人应选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，甲方概不负责承担。相关费用由投标人自行报价，计入总价；
8． 投标人施工时应做好与周边相关道路交通组织、文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌、标线、夜间警示、现场施工围栏等），满足交警等相关部门的管理要求。必须做到道路安全畅通，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行，相关费用由投标人自行报价，计入总价；
9． [bookmark: _GoBack]公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研及踏勘现场，相关费用由投标人自行报价，计入总价；
10． 与其他单位的施工配合费（如电力、燃气、水务等）考虑在报价中，相关费用由投标人自行报价，计入总价；
11． 发包人不提供施工用水、用电接口,投标人须自行解决施工用水、用电驳接及水电费用，相关费用均应包含在本次投标总价中；在实际施工过程中，如出现政府限电、断电、缺电情况，投标人须采取措施自行解决施工用电问题，如自备发电机组等。相关费用由投标人自行报价，计入总价；
12． 防汛抗台费、抢修费用投标人必须按有关政策要求执行，相关费用由投标人自行报价，计入总价；
13． 临时设施搭设场地由投标方自行考虑借地或租住解决，涉及费用由投标人在措施项目清单中计入；
14． 在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响主体建筑物、邻近建筑物、构造物、现有地下管线的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用列入技术措施费中；
15． 地下水位高程、地下水水质等请投标单位结合现场踏勘自行充分考虑，综合考虑各项所需费用后计入综合单价中；同时自行考虑降、排水等可能涉及或影响的施工技术措施费用；
16． 排水工程接入老井的凿洞、挖土、接口、封堵、远期污水管封堵等费用，请投标单位自行考虑相应费用到相应综合单价中；
17． 本工程土方按综合类别计入，不区分各类别土方、淤泥、杂草、树木、菜地清理、地皮植物、建筑垃圾、1.5米以内地下障碍物等，各投标单位认真踏勘现场后自行考虑报价；余土必须运出本行政区以外的合法场地，弃土场地及相关费用自行考虑，相关费用计入相对应清单项目中；
18． 本工程混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人根据施工组织方案自行考虑；
19． 本清单中钢筋工程量按设计图示尺寸计算，投标报价中应充分考虑图纸、施工方案、技术规范所要求的搭接及各类损耗，今后结算按设计图示尺寸计算；
20． 所有侧石不区分弧形、直形收头，统一以延长米计算，投标人报价时必须综合考虑；
21． 本工程中石材铺地及其砼基层，石材铺地与建筑相交部位等所有的伸缩缝均不单列清单，此费用计入相应石材清单综合单价中；
22． 工程量清单中检查井的井深仅作报价参考，投标单位在报价时可根据实际情况调整井深，费用计入报价；
23． 雨污水管道交叉、管道衔接、管道基础沉降缝等工程量不单独列项，工作内容计入清单中相应的管道铺设子目，投标人在报价时综合考虑；
24． 现状150*150*1200青石板立柱拆除修复工程量暂按10根计入，结算时按实调整；
25． 现状1850*120*100青石板横撑拆除修复工程量暂按50m计入，结算时按实调整；
26． 湖心岛房屋四周花岗岩铺装清洗工程量计入本次招标范围；
27． 迁移苗木养护期按一年计入。
6、 安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：
1． 安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限,桥梁工程不得低于9.35%，排水工程不得低于9.35%，室外安装工程不得低于6.87%，园林绿化工程不得低于7.21%，否则作废标处理；
2． 企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，桥梁工程不得低于2.94%，排水工程不得低于2.56%，室外安装工程不得低于2.52%，园林绿化工程不得低于2.78%，否则作废标处理；
3． 规费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于标准费率的30%，桥梁工程不得低于6.85%，排水工程不得低于5.63%，室外安装工程不得低于8.34%，园林绿化工程不得低于9.28%，否则作废标处理；
4． 税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理；
5． 依据浙建建函〔2025〕320号，投标单位在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险考虑在安全文明施工基本费中自主报价，计入总价，后期不做调整。
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